
BETONARME-I DERSİ YARIYIL ÖDEVİ 

 

SORU 1. Enkesit boyutları 300x600 mm olan betonarme bir kesite etkiyen moment Md= 145 kNm 

dir.  

a) Kesite yerleştirilmesi gereken donatı adedini 

b) Kesitin davranışını  

belirleyiniz.  Malzeme C30/37, B420 C, net beton örtü kalınlığı 25 mm, etriye çapı 8 mm, boyuna 

donatı çapı 16 mm alınacaktır.  

 

SORU 2. Sürekli bir kirişin mesnet bölgesine, sabit yükten dolayı 35 kNm, haraketli yükten 14 kNm 

ve deprem etkisinden 22 kNm moment etkimektedir. Enkesit boyutları 300 x 500 mm, beton örtü 

kalınlığı 30 mm dir. Kesiti sünek davranış gösterecek şekilde detaylandırınız. C25/30, B420 C 

 

SORU 3.  Enkesit boyutları 300 x 700 mm olan bir kesitte asal çekme donatısı olarak 4Ø18 

hesaplanmıştır.  C30/37, B420 C, beton örtü kalınlığı 35 mm dir.  

a) Kesitin taşıyabileceği momenti hesaplayınız.  

b) Tarafsız eksen derinliğini hesaplayınız 

c) Kesitin çalışma şeklini belirleyiniz.  

 

SORU 4. Aşağıda enkesiti bir kirişin açıklık ortası kesitine ait özelikler verilmiştir. Buna göre bu 

kesitin çift donatılı olarak taşıyabileceği nihai momenti hesaplayınız. Kesitin davranışı hakkında bilgi 

veriniz (Malzeme C30/37, S420/B420 C, d’=35mm) .  

 

                          

 

 

    

 

 

 

SORU 5. Sürekli bir kirişin mesnet kesitinde, elverişsiz yüklerden dolayı elde edilen tasarım/hesap 

momenti 385 kNm dir. Kiriş enkesit genişliği bw= 300 mm, enkesit yüksekliği h= 600 mm ve d’= 45 

mm dir. Projelendirmede seçilen malzeme C25/30- B420 C dir.  Buna göre bu kesitin tasarımını çift 

donatılı kesite göre yapınız.    
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SORU 6.   Enkesit boyutları 300 x 500 mm olan bir kiriş için hesap momenti 380 kNm olarak elde 

edilmiştir. Bu kesit için mimari sınırlandırma bulunmaktadır. Üzerine etkiyen momenti sünek davranış 

sağlayacak şekilde kesitin hesap ve tasarımını yapınız. (C25/30, B420 C, d’=35 mm). 

 

SORU 7.   Enkesit boyutları 300 x 500 mm olan bir kiriş için hesap momenti 450 kNm olarak elde 

edilmiştir. Bu kesit için mimari sınırlandırma bulunmaktadır. Üzerine etkiyen momenti sünek davranış 

sağlayacak şekilde kesitin hesap ve tasarımını yapınız. (C25/30, B420 C, d’=35 mm). 

 

SORU 8.  Enkesit boyutları 300 x 500 mm olan bir kiriş için hesap momenti 275 kNm olarak elde 

edilmiştir. Bu kesit için mimari sınırlandırma bulunmaktadır. Üzerine etkiyen momenti sünek davranış 

sağlayacak şekilde kesitin hesap ve tasarımını yapınız. (C30/37, B420 C, d’=35 mm). 

 

SORU 9. Şekilde enkesit boyutları verilen bir tablalı kesitli betonarme kirişin üzerine Md= 360 kNm’ 

lik bir moment etkimektedir. Kesit bu momenti taşıyabilir mi?  Malzeme C25/30, B420 C, d’=40 mm 

dir.  

 

SORU 10. Şekilde kesit boyutları ve özelikleri verilen tek donatılı tablalı kesitli betonarme kirişin 

açıklık kesitine 315 kNm’ lik hesap momenti etkimektedir. Asal çekme donatısı alanını hesaplayınız.  

(C30/37, B420 C, b=700 mm, bw= 300 mm, h=600 mm, d’=40 mm).  

 

SORU 11. Şekilde kesit boyutları ve özelikleri verilen tek donatılı tablalı kesitli betonarme kirişin 

açıklık kesitine 285 kNm’ lik hesap momenti etkimektedir. Asal çekme donatısı alanını hesaplayınız.  

(C25/30, B420 C, b=500 mm, bw= 300 mm, h=600 mm, d’=35 mm).  

 

SORU 12. Şekilde kesit boyutları ve özelikleri verilen tek donatılı tablalı kesitli betonarme kirişin 

açıklık kesitine 160 kNm’ lik hesap momenti etkimektedir. Asal çekme donatısı alanını hesaplayınız.  

(C30/37, B420 C, b=600 mm, bw= 300 mm, h=500 mm, d’=35 mm).  



 

SORU 13. Minimum enkesit boyutlarına ve donatı oranına sahip dikdörtgen, kare ve daire enkesitli 

kolonların  eksenel yük taşıma kapasitelerini  hesaplayınız. (C30/37, B420 C). 

 

SORU 14. Enkesit boyutları 500 mm x 800 mm olan betonarme bir kolonun, minimum donatı oranına 

göre, boyuna donatı miktarını hesaplayınız ve taşıyabileceği eksenel yükü belirleyiniz (C30/37, B420 

C, donatı çapı 20 mm alınacaktır).  

 

SORU 15. Enkesit boyutları 600 mm x 700 mm olan betonarme bir kolonun, maksimum donatı 

oranına göre, boyuna donatı miktarını hesaplayınız ve taşıyabileceği eksenel yükü belirleyiniz 

(C25/30, B420 C, donatı çapı 20 mm alınacaktır).  

 

SORU 16. Şekilde kesit boyutları ve donatıları görülen kolonun eksenel yük taşıma kapasitesini 

Bresler Yöntemi yardımıyla hesaplayınız. C30/37, B420 C, Nd= 1450 kN, Mxd= 230 kNm, Myd= 115 

kNm 

 

 

 

SORU 17. Şekilde kesit boyutları ve kesit etkileri verilen kalın kolon için gerekli donatı alanını, bir 

doğrultuda bileşik eğilmeye indirgeyerek hesaplayınız.  C25/30, B420 C, Nd= 1950 kN, Mxd= 175 

kNm, Myd= 122  kNm, d’= 50 mm 

 

 



 

SORU 18. Şekilde kesit boyutları ve donatıları verilen kolonun eksenel yük taşıma kapasitesini bir 

doğrultuda bileşik eğilmeye indirgeyerek  hesaplayınız. C30/37, B420 C, Nd= 1450 kN, Mxd= 230 

kNm, Myd= 115 kNm 

 

 

SORU 19. Şekilde kesit boyutları ve kesit etkileri verilen kalın kolon için gerekli donatı alanını, iki 

doğrultuda bileşik eğilme abakları kullanarak hesaplayınız.  C25/30, B420 C, Nd= 1950 kN, Mxd= 175 

kNm, Myd= 122  kNm, d’= 50 mm 

 

SORU 20. Şekilde kesit boyutları görülen kolona etkiyen yüklerden oluşan Nd=712kN ve Md=285 

kNm  için gerekli boyuna donatı alanını (Ast) hesaplayınız ve seçiniz. Malzeme C30/37 B420 C, 

d’=30 mm.  

 

 
 

SORU 21. Şekilde kesit boyutları ve donatıları görülen kolonda ne tür bir kırılma meydana 

gelmektedir. Kolonun 



taşıma gücü momentini (Mr), Nd=315kN olması durumunda hesaplayınız. C25/30, B420 C, d’= 30 

mm.   

 

 
 


