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COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ – UYGULAMA DÖKÜMANI- KOORDİNATLANDIRMA 

 

 Öncelikle bilgisayarın D harddiskinde 

kendi adınıza  

(ör: DeryaMumcuKucuker) bir klasör 

açınız. Daha sonra size uygulama 

dökümanı olarak gönderilen:  

 “uygulama_1.jpg” isimli resim ile 

“Uygulama1_Veritabanı.docx” 

isimli dosyayı bu klasöre kaydedin. 

 

 Başlat 

 

 Tüm programlar menüsünden  

 

 ArcGIS programı altında  

 

 ArcMap10 yazılımı açılır. 

 

 ArcMap programı ilk açıldığında daha 

önce üzerinde çalışılmış ve 

kaydedilmiş ArcMap projelerini 

göstererek kullanıcıya bunlar arasından 

birini seçip OPEN tuşu ile projede 

kaldığı yerden devam etme imkanı 

sunmaktadır.  

 Kullanıcı CANCEL butonuna basarak 

boş bir proje açılabilmektedir.  

 Biz ilk defa proje oluşturacağımız için 

CANCEL ile iptal edip boş bir proje 

sayfası açarak uygulamamıza 

başlamalıyız. 
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Kullanıcı isterse programın içerisinde yer 

alan bazı “TEMPLATE” lere ulaşabilir. 

Bunun için açılan sayfada  

 

TEMPLATES 

 

Traditional Layouts  

 

Altında istenen örnek seçilebilir.   

 

Açılan projeye eklenmek istenen her tür 

raster ve vektör veri  

 

“Add Data” tıklanarak ekrana çağarılır. 

 

İçerisinde kullanacağınız 

haritaların/dökümanların 

olduğu dosyaya bağlanmak 

için:  

 

“Connect to Folder” tıklanarak 

“uygulama_I” dosyasına 

ulaşılır ve dosya seçilerek 

ADD butonuna basılır. 
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Eklenen jpg veya tiff uzantılı dosya 

koordinatlı olsa dahi projeksiyon sistemi 

tanımlanmadığı için ekrana yandaki gibi 

bir uyarı gelir:   

 

OK butonuna basarak bu kısmı geçiniz. 

 

 Eklenen harita ekrana geldiğinde 

koordinat değerleri henüz 

girilmediğinden ArcMap in sağ alt 

köşesinde görülen koordinatlar “- ve 

+” şeklinde anlamsız değerlerdir.   

 

 Ayrıca henüz birim tanımlanmadığı 

için de “Unknowm Units” olarak 

görülür.   

 

 Bu sebeple üst cetvelde yer alan ölçek 

kısmı aktif değildir. 

 

 
 

Ölçeği ayarlamak için:  

View menüsünden  

“Data Frame properties”  

GENERAL sekmesi  

altında yer alan Units kısmında 

“Map” ve “Display” ayarları  

“Meters”  

olarak tanımlanır.  

ArcMap ekranının alt kısmında görülen 

koordinat bilgisi Unknow Unit yerine 

Meters olarak değişmiştir. 
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Koordinatlandırma ve sayısallaştırmanın 

yapılabilmesi için ArcMap arayüzüün 

üst kısımda yer alan cetveller arasında  

“EDITOR” ve “GEOREFERENCING” 

araç çubukları eklenmelidir. Bu amaçla 

mevcut cetvellerin bulunduğu üst 

kısımdaki herhangi bir boşluğa fare ile 

“SAĞ” tıklanarak belirtilen araç 

çubukları aktif edilir.  

 

 

 

Daha sonra ekrana gelen bu iki çubuk tutularak mevcut cetvel kısmında uygun bir yere bırakılır.  

 

 Georeferencing toolbarında, Layer alanındki 

drop-down alanını tıkla ve koordinatlandırmak 

istediğin ve daha önceden LAYER altına 

kaydedilen haritanı seç. 

 Ardından  Georeferencing butonuna tıklayıp 

aşağıda açılan menüden Fit To Display işlemini 

seçebilirsin. 

 Bu aşamada Shift  ve  Rotate  araçlarını 

seçerek haritayı hareket ettirip döndürebilirsin.  

 

Uygulayıcı ilk linki attığında  Rotate ve 

Shift toolları artık görünmüyor. 

 

Bu işlem zorunluluk 

değildir. 
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Link table içerisindeki  

 

“Auto Adjust” kısmı pasif halde iken koordinat atama tavsiye edilir.   

 

“Total RMS ERROR” toplam koordinatlandırma hatasını gösterir. 

Link TAble’ın görüntüsü ArcMap 10.1 için aşağıdaki gibidir. ArcMap 10.7 için de bir sonraki görüntüdür. 

 

LAYER: 

Koordinatlandırılacak 

harita aktif olmalıdır 

ADD CONTROL 

POINT: 

Koordinat atma linki 

LINK TABLE: 

Koordinat tablosu 

Koordinatları atmadan önce 
pasif olmalı 

Koordinatların toplam hata 
değerini gösterir 

Koordinatlar atıldıktan sonra 
buradan kaydedilebilir  

Kaydedilen koordinatlar 
çağırabilir  

Görüntü üzerindeki  
X ve Y değerleri 

Kullanıcının girdiği gerçek 
 X ve Y değerleri 

Her bir koordinatın 
sapma değeri 
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 Koordinat noktası atma aracına 

tıklanarak harita üzerinde ilk 

koordinatı girilecek yere gidilir. Harita 

hassas çalışma yapabilmek için 

büyütülür ve tam orta nokta 

belirlenerek SOL tıklanır ve  

 “INPUT X and Y" araç kutusu ile 

noktanın X map ve Y map koordinat 

değerleri girilir.  

 II. seçenek olarak kullanıcı tüm 

koordinatları önce atıp sonra koordinat 

değerlerini girmek istiyorsa Koordinat 

girilecek yere iki defa tıklanır ve daha 

sonra “link table” tablosunu açarak X 

Map ve Y Map değerleri gerçek 

değerlerle düzeltilir.  

 

 

Koordinatları atmadan önce 
pasif olmalı 

Koordinatların toplam hata 
değerini gösterir 

Koordinatlar atıldıktan sonra 
buradan kaydedilebilir  

Kaydedilen koordinatlar 
çağırabilir  

Görüntü üzerindeki  
X ve Y değerleri 

Kullanıcının girdiği gerçek 
 X ve Y değerleri 

Her bir noktanın 
sapma değeri 
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Koordinatlandırmada en az 4 nokta 

atılmalı ve bu noktalar haritanın geneline 

dağıtılmalıdır.   

 

“Link Table” açılarak atılan 

koordinatların toplam hata değerleri 

kontrol edilir.  

Eğer hata yüksek ise ne koordinatlar 

atılır ve hatası çok yüksek olan noktalar 

ya linki kaldırılır ya da tamamen silinir.  

Eğer “Total RMS Error” değeri kabul 

edilebilir bir değer ise OK tuşuna 

basılarak bu tablo kapatılır. 

 

 

Tüm koordinatlar girildikten sonra 

“Georeferencing” 

“Update display” seçeneği ile mevcut 

koordinatlar haritaya entegre olur.  

 

 

 

Bu aşamadan sonra görüntü ekrandan 

kaybolur. Görüntüyü tekrar ekrana 

getirmek için “table of contents” 

menüsü altında yer alan 

“uygulama_1.JPG” dosyası üzerine 

gelinerek sağ tıklanır ve  

“zoom to layer” komutu seçilir. 
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Mevcut haritayı koordinatları ile kaydetmek için iki yol vardır: 

1. Georeferencing menüsü altındaki  

“Update Georeferencing” butonu ile mevcut koordinatlar haritaya işlenir. 

 

 

2. Koordinatlandırılmış bu haritayı 

“Georeferencing” sekmesindeki  

“Rectify” sekmesi ile “*.tif” uzantılı 

olarak kayıt etmek mümkündür. 

Kaydetmek için ilgili klasör seçilir 

kaydedilmek istenen isim girilir ve 

SAVE edilir.  

  

Başlangıçta fare ile ekran üzerinde gezinirken ArcMap görüntü üzerinde 

anlamsız  “- ve +” koordinat değerleri olduğu görülürken artık bu değerler 

kaybolur ve gerçek koordinat değerleri ekranda görülür.   

 

Hazırlanmış projemizi  

File 

Save as 

sekmesinden kaydedilir.  

 

Açılan menüde kendi adımıza 

bilgisayarın D hardiskinde açtığımız 

klasör kayıt yeri olarak seçilir.   

 

Dosya adı olarak bir isim girilerek 

(Untitled) .mxd uzantılı kayıt yapılır. 
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Başlangıçta adınıza açtığınız klasörü 

açtığımızda: 

“georeferencing.mxd” isimli ArcMap 

projesi görülmektedir. Koordinatları 

kaydettiğimiz “koordinat.txt”, en 

başta elimizde var olan 

“uygulama_I.jpg” dosyasının yanında 

rectify yaptığımız koordinatlı harita 

“rectifymap”, “rectifymap.tfw”, 

“rectifymap.tif.aux” ve 

“rectifymap.tif.ovr” uzantılarıyla yer 

almaktadır.  

Eğer sadece update georefencing 

yapsa idik: 

“uygulama_I.JPG.aux” ve 

“uygulama_I.JGw” eklerin 

oluşacağını görecektik. Bu eklentiler 

mevcut jpg dosyasının 

koordinatlandığını göstermektedir. 

 

 


