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UYGULAMA - 1    DÜZ ARAZİDE UZUNLUK ÖLÇÜSÜ     Konu:   20 m lik çelik şeritle düz arazide uzunluk ölçüsü   Amaç:   Çelik şerit, jalon, çekül gibi basit ölçü aletlerini tanımak, düz arazide yatay uzunluk  ölçebilmek ve ölçü kavramı hakkında genel bir fikir edinmek.   Alet  ve Malzemeler:   20 m lik çelik şerit, 2 jalon ve sehpaları, 2 çekül, bir takım fiş, 2 kazık ve balyoz   (beton veya taş zeminde tebeşir kullanılabilir)   Uygulamada İzlenecek İşlem Adımları   1.   Düz bir arazide bir birine uzaklıkları yaklaşık 100 – 120 adım olan iki n okta belirleyiniz ve bu  noktalara birer kazık çakınız ya da tebeşirle işaretleyiniz. Noktaları ( + ) ya da ( x ) işaretiyle kalemle  ya da tebeşirle belirginleştiriniz .   2.   Bu noktalara birer jalon dikiniz ve  çekül yardımıyla  jalonları düşeyleyiniz.   3.   Noktalar arasın daki yatay uzunluğu ölçünüz.   4.   Ölçüler iki kişilik bir ekip ile  bir  gidiş ve bir dönüş şeklinde yapılmalıdır. Guruptaki tüm öğrenciler  iki şer   kişilik bir ekip halinde  toplam 3 kez  bu uygulamayı tekrarlamalıdır.    5.   Uygulamada elde edilen ölçüler ve hesap lamalar   için aşağıdaki çizelge kullanılacaktır .   6.   Uygulama bittiğinde kazıkları sökmeden veya işaretleri silmeden çalışmanızı ilgili öğretim  elemanına mutlaka onaylatınız.     EĞİMLİ   ARAZİDE UZUNLUK ÖLÇÜSÜ     Konu:   Aralarında yükseklik farkı bulunan iki nokta arasındaki   yatay uzunluk ölçüsü   Amaç:   Eğimli arazide uzunluk ölçüsü yapabilmek   Alet ve Malzemeler:   20 m lik çelik şerit, 2 jalon ve sehpaları, 2 çekül, bir takım fiş, 2 kazık ve balyoz   Uygulamada İzlenecek İşlem Adımları   1.   Eğimli bir arazide bir birine uzaklıkları yaklaşık 60 – 70 adım, aralarındaki yükseklik farkı ise  yaklaşık 8 – 10 metre olan iki nokta belirleyiniz ve bu noktalara birer kazık çakınız ya da tebeşirle  işaretleyiniz. Noktaları ( + ) ya da ( x ) işaretiyle kalemle ya   da tebeşirle belirginleştiriniz.   2.   Bu noktalara birer jalon dikiniz ve çekül yardımıyla jalonları düşeyleyiniz.   3.   Yüksek kottaki noktadan başlayarak noktalar arasındaki yatay uzunluğu ölçünüz.   4.   Ölçüler iki kişilik bir ekip ile  iki   gidiş şeklinde yapılmalıdır.  Guruptaki tüm öğrenciler iki kişilik  bir ekip halinde bu uygulamayı tekrarlamalıdır.    5.   Uygulamada elde edilen ölçüler ve hesaplamalar için aşağıdaki çizelgeyi kullanabilirsiniz.   6.   Uygulama bittiğinde kazıkları sökmeden veya işaretleri silmeden çalışmanızı ilg ili öğretim  elemanına mutlaka onaylatınız.    
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1.  ölçü   2 .  ölçü  C. Yılmaz   –   D.Yıldırım   D. Yıldırım   –    C. Yılmaz  63.35   62.95  0.34   - 0.06  0.1156   0.0036  

3 .  ölçü   4 .  ölçü  S. Zengin  –   C. Beşel   C. Beşel  –    S. Zengin  62.97   62.91  - 0.04   - 0.10  0.0016   0.0100  

5 .  ölçü   6 .  ölçü  Ç. Şerifoğlu  –   G. Yılmaz   G. Yılmaz  –    Ç. Şerifoğlu  62.94   62.93  - 0.07   - 0.08  0.0049   0.0064  
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     Sonuç:   AB kenarı = 63.01 m  ±0.07 m  

  Not:   Her iki uygulama içinde yukarıdaki çizelgedeki hesaplamalar yapılacaktır.  


