
SU KUYULARININ 

BAKIMI 



Su kuyularının uzun süre sağlıklı olarak 

kullanılabilmesi için iki ölçümle sürekli 

takibi yapılır. Rutin olarak yapılan bu 

takipler, kuyuda; 

• Su seviyesi ölçümü 

• Su kalitesi ölçümü 



Su seviyesi ölçümü 

Düzenli olarak kuyuda su seviyesi ölçümü 

yapmak aşağıdaki problemlerin çözümünde 

kullanılır: 

• Akiferden fazla su çekilmesi durumunda 

•Filtrelerin tıkanması veya kuyunun veriminin 

düşmesi durumunda 

•Atıksu borularının inşaası veya akiferde 

dağılımlarının belirlenmesinde 

•Yüzey sularının drenajından dolayı yer altı 

suyunun beslenmesinin azalması 

 



Su seviyesi ölçümleri ayda bir veya yılda 4 kez yapılır. Her ölçüm 

Pompa çalışırken ve pompa durgun olmak üzere iki kez yapılır. 

Pompa çalışırken yapılan okumalar kuyunun verimi ile ilgili 

problemlerde, pompa durgun iken yapıla okumalar da akifer 

ve su miktarı ile ilgili problemlerde kullanılır. Yapılan okumalar 

aşağıdaki gibi föylere kaydedilir. 

 Water Level Measurements Example 

Month Water Level Time Pumping Non-pumping Comments 

Jan. 3.28 m 6:00 am 

Feb. 4.30 m 7:45 am 

March 3.31 m 6:10 am 

April 4.27 m 7:55 am 

May 3.26 m 6:00 am 



Pompa çalışırken  

pompa durgun iken  



Su seviyesi ölçümünün yapılması: 

Su seviyesi ölçümü değişik alet ve 

yöntemlerle yapılabilir. Bunlar: 

 

• Dalgıç tüp (dip tube) 

• Su kuyusu düdüğü (Water well sounder) 

• Hava hattı yöntemi (Air line method) 

 

 

 



Dalgıç Tüp: Minimum 18 mm’lik plastik boru kullanılarak 

kuyunun alt kısmına (su seviyesi altına) inşa edilir. 

Pompanın 1.5 m üzerinde olmalıdır. 



Su Kuyusu Düdüğü: Su seviyesi ölçümünde 

yaygın kullanılan bir yöntemdir. Su seviyesini 

en sağlıklı ölçen yöntemdir ancak diğer 

yöntemlerden biraz pahalıdır.  

Su sondajı yapan firmalardan satın alınabilir.  



Hava Hattı Yöntemi: Su seviyesi ölçmenin en kolay ve 
en ucuz yöntemidir. Sabitlemeye uygundur ve böylece 
düzenli su seviyesi ölçer. Sistemde 6 mm çaplı plastik 
boru, basınç aleti ve hava pompası bulunur. 



Örnek Problem: 

L (plastik borunun uzunluğu) = 30.0 m 

H (hava hattının üzerinde kalan su seviyesinin 

yüksekliği) = Manometreden okunan basınç ÷ 9.8 

 

H=105 kPa ÷ 9.8 = 10.7 m  

H = 10.7 m  

Su seviyesi (D) = L - H 

= 30.0 m - 10.7 m 

= 19.3 m  



Su Seviyesinin Yorumlanması 

• Pompa çalışmadığı durumda: Bu ölçümler sabah 

pompa hiç çalıştırılmadan ölçülür ve ölçümlerde 

önemli bir değişiklik olup olmadığı incelenir. 

• Örnek 1:   

Pompa çalıştırılmadan okunan su seviyeleri 

Ay Saat Su seviyesi* Pompadan Pompa 

çalışmadan 

January 1, 1996 6:00 am 3.28 m 

April 3, 1996 5:45 am 3.27 m 

August 1, 1996 5:30 am 3.30 m 

December 1, 1996 6:10 am 3.29 m 

önemli bir değişiklik yok 



Örnek 2: 
Bir önceki yılın Pompa çalıştırılmadan okunan su seviyeleri 

 

Ay Saat Su Seviyesi Pompadan Pompa 

çalışmadan 

February 1, 1995 6:05 am 10.35 m 

April 1, 1995 5:45 am 12.48 m 

June 1, 1995 6:00 am 11.53 m 

August 3, 1995 6:05 am 16.31 m 

October 1, 1995 5:50 am 20.22 m 

December 2, 1995 6:00 am 26.57 m 

February 1, 1996 5:55 am 30.34 m 

Su seviyesinde 20 m’den fazla düşüm var 

Ne yapılabilir? Pompa verimi düşürülmeli ve su kullanımı azaltılmalıdır. 



Su seviyesi düşümünün nedenleri ne olabilir? 

1- Eğer sonraki ölçümlerde su seviyesi 

yükseliyorsa muhtemelen sebep aşırı çekimdir. 

 

2- Eğer su seviyesi değişmiyor, yani 

yükselmiyorsa su kullanımı azaltılmalı ve  

başka olası su kaynakları aranmalıdır. 



• Pompa çalıştığı durumda su seviyesi 

ölçümleri 

Pompa çalıştığında su seviyesi yaklaşık sabit 

kalıyorsa, aynı debi ile su kullanımına devam edilir. 



Örnek 3:  

Pompa çalıştıktan 2 saat sonra ölçülen su seviyeleri 

Ay Saat Su seviyesi Pompadan Pompa 

çalışmadan 

February 2, 1996 11:30 am 6.67 m 

March 1, 1996 11:15 am 5.23 m 

May 1, 1996 11:35 am 6.34 m 

June 1, 1996 11:20 am 5.35 m 

September 2, 1996 11:25 am 6.29 m 

December 2, 1996 11:15 am 7.02 m 

Önemli bir değişiklik yok 



Örnek 4: 

Pompa çalıştıktan sonra ölçülen su seviyeleri 

(Aynı tarihte pompa çalıştırılmadan okunan su seviyelerine göre daha 

düşük değerlerdir) 

Ay Saat Su seviyesi Pompadan Pompa 

çalışmadan 

February 1, 

1995 

11:30 am 20.15 m 

April 2, 1995 11:20 am 21.56 m 

June 1, 1995 11:35 am 26.26 m 

August 3, 1995 11:45 am 28.37 m 

October 1, 

1995 

11:30 am 33.45 m 

December 2, 

1995 

11:40 am 37.20 m 

February 1, 

1996 

11:50 am 40.16 m 

Önemli düşüm değerleri var ! 



Nedenleri ne olabilir? 

• Filtre tıkanmış olabilir 

• Bakteri gelişmiş olabilir 

• vs 

 

Ne yapılabilir? 

Hemen pompayı durdurup kuyuyu açan firma 

ile görüşülebilir. 



Su Kalitesi Ölçümleri 

Herhangi bir kuyuda su kalitesi takibi yaparken 
aşağıdaki analizler yapılır: 

• Bakteri analizi ( Fekal coliform, e-coli vs) 

 (Yılda 2 kez tekrarlanırlar) 

• Kimyasal analizler 

   Major iyonlar (Ca, Mg, Na, K, HCO3, SO4, Cl) 

    Fe, NO2, NO3, As, F vs 

 (3 yılda bir tekrarlanırlar) 

• Özel analizler (kirlikil parametreleri) 
(gerektiğinde yapılan analizler pestisitler vs) 

 

 

 



Su Örneklerinin Alınması: 

• Belli bir süre pompa çalıştırılıp su alınmalıdır. 

• Örneğin miktarı ve saklanma koşulları 
önemlidir. 

• Örneğin laboratuvara gönderilme süresi 
önemlidir. 

Analiz Sonuçlarının Yorumlanması: 

Hangi amaç için kullanılacaksa, o amaca 
uygun standartla değerlendirilmelidir. 

WHO, TS, vs 

  

 



Sık Karşılaşılan Kuyu Problemleri 

Kuyu problemlerinin sebepleri: 

• Kuyu donanımının düzgün yapılmayışı 

(Filtrenin homojen açıklıklı olmayışı, kuyuya 
homojen yerleştirilmemesi,çakıl malzemesini 
iyi seçilmemesi, pompanın kuyudaki yeri vs) 

• Kuyunun geliştirme işleminin iyi yapılmayışı 

• Sondaj kuyusunda meydana elen problemler 

• Kabuklaşma olayı 

• Bakteri üremesi 

• Korrozyon 

• Akifer problemleri 

• Aşırı çekim  

 



Kuyu donanımının düzgün yapılmayışı: 

Filtreler her tarafı eşit delikli botu veya 

hazır satılan yatay delikli boru olmalı. 

Filtre açıklığı akifer özelliklerine göre 

seçilmeli. Filtrenin kuyuya yerleştirilmesi 

şartlara uygun olmalı. Filtre etrafındaki 

çakılın boyutu uygun seçilmeli ve 

düzgün yerleştirilmeli. Pompa kuyu 

içerisinde gücüne uygun yere 

yerleştirilmeli. 



Kuyunun geliştirme işleminin iyi yapılmayışı:  

Özellikle alüvyon akiferlerde kuyunun 

açılması esnasında kullanılan sondaj 

çamuru kuyu cidarını tamamen kaplar. Bu 

tabakanın temizlenmesi için kuyunun 

uygun şekilde bütün kuyu derinliğince 

geliştirilmesi gerekir. 



Kuyunun Stabilite Problemleri:  

Kuyunun kendini tutamaması sonucu 

oluşan kuyu göçmeleri kuyudaki 

borulara, filtrelere hasar verir. Bunun 

için kuyu ekipmanlarının dayanıklı 

olması gerekir. 

 



Kabuklaşma Olayı: 
Genellikle sığ yer altı 
sularında Ca, Mg ve 
Fe iyonlarından 
kaynaklanan tortu 
olayı sık görülür. 
Pompalama esasında 
kuyudaki sıcaklık ve 
basınç değiştiği için 
sudaki kimyasal 
denge bozulur ve 
çökelme olayları 
görülebilir. 



Bakteri Üremesi: Kuyunun dizaynı ve 

pompa ile su çekilmesi esnasında 

kuyudaki oksijen miktarı artar ve organik 

maddeler artar. Su içersinde Demir 

bakterileri gibi bakteriler çoğalır.Bunlar 

bir biyofilm tabakası oluşturur ve suyun 

akışını önemli ölçüde azaltır. Bunu 

önlemek için belirli aralıklarla klorlama 

yapılır. 

 



Korozyon: Aşındırıcı özellikteki suyu karşı 

uygun boru ve filtre seçilmelidir. 

Akifer Problemleri: Akiferin beslenmesinin 

zayıf olması verimi düşürür. Beslenme 

yağıştan ise hızlı, kar erimesi sonucu ise 

yavaş olur. Genelde baar aylarında 

beslenme fazla , yaz ve sonbaharda düşük 

olur. Kuraklık sığ akiferleri oldukça etkiler. 

  



Aşırı Çekim: Aşırı çekim sonucu YAS 

hızlı bir şekilde düşer ve kuyudaki 

verim azalır. Aşırı çekim sadece 

akiferin tükenmesini sağlamaz aynı 

zamanda kabuklaşma, korozyon ve 

bakteri üremesine de sebep olur. 

 



Kuyuların Kirleticilerden Korunması 




